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東立面図西立面図

保育園
（保育園立面図参照）
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南立面図
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外装仕上材　凡例

A2

A3

B1
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b2
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ア
イ

A1
可とう性水系アクリル樹脂弾性仕上塗材（大壁工法）
硬質木片セメント板（外壁告示：1時間準耐火）+透湿防水シート+胴縁+窯業系サイディングの上、

強化石膏ボード（1時間耐火）+透湿防水シート+胴縁+窯業系サイディングの上、
アクリル樹脂系撥水仕上塗材（不燃認定材料【NM-8572】）

アクリル樹脂系撥水仕上塗材（不燃認定材料【NM-8572】）
コンクリート化粧打放の上　フッ素樹脂クリアー塗装

硬質木片セメント板（外壁告示：1時間準耐火）+透湿防水シート+胴縁+窯業系サイディングの上、

硬質木片セメント板（外壁告示：1時間準耐火）+透湿防水シート+胴縁+耐水合板+
アスファルトルーフィングの上、川上産杉板下見張　ＷＰ塗装（油性　浸透型）

コンクリート化粧打放（化粧目地打込）の上　水系アクリルシリコン樹脂仕上塗材

コンクリート打放補修の上　水系アクリルシリコン樹脂仕上塗材

コンクリート打放補修の上　アクリル樹脂系撥水仕上塗材（不燃認定材料【NM-8572】）

ポリエステル樹脂塗装鋼板（不燃仕様）
ガルバリウム下地　すが漏り対策防水仕様　但し、下屋の裏面全面：制振ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不燃不織布
厚2張を追加　縦葺き　雪止め金具2段（下屋を除く）

耐火塗料（1時間耐火　指定色）

金属すり（溶融亜鉛めっき仕上）
ﾀﾃ樋 特記なき限り125Φ(硬質ｶﾗｰ塩ビ管)掴金物 SUS304 FB-32×3@600（雨水排水計画図による）
ﾀﾃ樋 特記なき限り125Φ(鋼管 溶融亜鉛めっき 耐候性塗料(指定色)塗）（雨水排水計画図による）
排水落とし口(St.○-80A 改修ドレン工法)

代替進入口を示す
ベントキャップ（設備工事）

打継目地設置位置 及び 構造スリット（詳細位置は構造図による）
誘発目地設置位置（特記なき限り@2.0～3.0m W10mm）

38
0
0

3
7
0
0

3
69
5

2
6
10

1
8
4
5

1
5
8
00

1
5
8
5
0

3
8
00

3
70
0

3
6
9
5

2
6
1
0

1
8
4
5

1
5
8
0
0

15
8
5
0

38
0
0

37
0
0

3
6
95

2
6
10

1
8
4
5

1
5
8
0
0

1
5
8
5
0

川上村保育園並びに義務教育学校実施設計
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0５.立面計画

義務教育学校立面図（1/400）

かわかみテラスに向き合う外装にも杉板下見板張を採用。

メンテナンスもテラスから容易に可能。

RC造校舎の利点を生かし、多目的に使える

ルーフバルコニーを設置。
天体観測やプランター置場や生徒の息抜き場

として利用可能。

RC造校舎の利点を生かし、多目的に使える

ルーフバルコニーを設置。
天体観測やプランター置場や生徒の息抜き場

として利用可能。

耐火性能と耐久性・荷重を考慮し、金属屋根を採用。
色彩は落ち着いたギングロとする。

階段を上り下りする児童・生徒の姿が見える大開口。

地域に古くからある排煙用屋根をモチーフとした越屋根。木造校舎の延焼を防ぐためのRCコア。
火災時は防火扉が閉じ、火の侵入を及び延焼を防ぐ。

EVと階段を備えたスペースは常時動線と非常時避難動線の要。

長く連続する庇で水平ラインを強調する。

2階以上は砂壁調の吹付材とし、メンテナンスコスト削減に配慮。

昔から見慣れた砂壁調のため違和感を与えない。

保育園と義務教育学校とに繋がるかわかみテラス。

大型遊具の休日利用時にも視認性の良い休憩室としても利用可能。

ガラス箱のイメージ。

RC造校舎の1階外壁は目地などにより、凹凸

を付て、下見板張りの合わせるようデザイン。

「木造を感じる杉板下見板張」 「スペースの有効利用」

「スペースの有効利用」
「落ち着いた屋根」

「動き・活動が見える大開口」

「地域との調和の証」「防火・動線の要」

「安定感を生み出す庇」

「見た目とコストの両立」

「施設の顔・交流の拠点」

「一体感を持たせるデザイン」


